
Керамическая плитка 
для фасадных решений



Плитка для клеевой подсистемы

   длина мм             ширина мм            толщина мм
    250 - 300     х        50 - 140           х          15 - 30

Плитка под интеграцию в Ж/Б панели

             длина мм             ширина мм            толщина мм
               250 - 300     х 50 - 140          х 15 - 60

Плитка для НФС

             длина мм             ширина мм            толщина мм
             250 - 300      х 50 - 140         х 15 - 60

Варианты керамической плитки

Прямая Угловая Прямая Угловая
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Выпускается по техническим  условиям с рекомендациями по применению керамической плитки в 

фасадах на клеевой подсистеме.

Плитка для клеевой подсистемы
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Преимущества подсистемы:

➢ Благодаря высокой прочности и ударостойкости 
конструкция обладает повышенной надежностью

➢ Устойчивость к агрессивным средам, 
ультрафиолету, негорючесть

➢ Компенсация тепловой нагрузки расширение 
плитки

➢ Выход пара через швы из слоя утеплителя без 
образования конденсата в штукатурных слоях

Фасадная плитка
Расшивка для швов 

Эластичный клеевой состав 

Грунт универсальный 

Штукатурно-клеевой состав

Дюбеля

Стеклосетка

Утеплитель

Клеевой состав 

Грунт универсальный 

Основание

Керамическая плитка для клеевой подсистемы
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Плитка под интеграцию в Ж/Б панели
Конструктив трехслойной Ж/Б панели с фасадом из керамической плитки
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Внутренний слой:
бетон + арматурный каркас

Утеплитель

Наружный слой:
бетон + арматурный каркас

Керамическая плитка

Керамическая плитка

Внутренний слой:
бетон + арматурный каркас

Утеплитель

Наружный слой:
бетон + арматурный каркас

Керамическая плитка



Формат кирпича: 
длина мм                ширина мм            толщина мм

250 - 300        х         65 - 120         х          50 - 140

Формат получаемой плитки из кирпича:
длина мм                 ширина мм              толщина мм

250 - 300        х          50 - 140           х            15 - 60

Виды получаемой плитки:

Прямая

Угловая

Плитка под интеграцию в Ж/Б панели 
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Технология изготовления стеновой панели облицованной 
керамической фасадной плиткой

➢ Панели изготавливаются лицом вниз. 

➢ На днище формы укладывается заранее изготовленная матрица, она может быть: металлическая, полимерная или 

бакелитовая фанера с деревянными штапиками. 

➢ Рисунок раскладки может быть разным, например: под цепную кладку, липецкую кладку и т.д. 

➢ Готовые наружные стеновые  панели поставляются на объект облицованные керамической плиткой. 
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КМ «Tower Plaza»КМ «Ривер Парк»

Пример интеграции плитки в Ж/Б панели 
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Классическая 3Д кладка

Фасадная плитка

Навесная фасадная 
подсистема

Утеплитель

Основание

Навесная фасадная 
подсистема

Фасадная плитка

Основание

Утеплитель

Плитка для навесной фасадной подсистемы(НФС)

В марте получен  протокол Пожарной безопасности на соответствие требованиям:
ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия.

ТУ 23.31.10-001-56919531-2024 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ
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Формат получаемой плитки  
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Формат кирпича:
длина мм                ширина мм            толщина мм

250 - 300        х         65 - 120           х         50 - 140

Формат получаемой плитки из кирпича: 
длина мм                 ширина мм              толщина мм

250 - 300        х          50 - 140            х            15 - 60

Угловая Прямая



Интеграция плитки в вентилируемую 
фасадную систему ЖК «Voxhall»
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ТерракотБордо темныйПшеничное лето Красный

Бордо Терракот светлый ШоколадСеребро

Коллекция Керма
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Коллекция Kerma Premium 
ДаймондсБерёзаАкация Лава Платина Рубин

Марс Меркурий Сатурн Кеплер

Секвойя

Марс Рэд

Рассэт СтаффордГранит Кент
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Юпитер Луна Орк Протей Нептун

Муассанит Вега Пирит

Арес Эос Дионис Нот Эвр

Коллекция Kerma Premium 
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Коллекция Faber Jar клинкер фасадный

Балтийский Кронштадтский Ладожский

Нарвский Оккервильский Онежский

Чудской Невский

Охтинский Петроградский
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Коллекция Kerma Premium Klinker  

Красный Коричневый Бордовый



17

Преимущества применения керамической плитки 

➢ Большой ассортимент, разнообразие цветовых решений

➢ Легкий монтаж и обширная сфера применения

➢ Из одного кирпича можно получить 2 фасадные плитки

➢ Высокая адгезия при применении на клеевой подсистеме 

➢ Устойчивость к внешним воздействиям 

➢ Пожаробезопасность, негорючесть



Спасибо за внимание
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